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INFORMATIVA DI DETTAGLIO

A partire dalla serata di sabato & attesa una perturbazione che interessera tutta la regione con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le valutazioni idrologiche
odierne al momento non prefigurano criticita. Tuttavia lo scenario previsionale risulta essere ancora molto incerto e potra meglio delinearsi con le prossime corse
modellistiche ad alta risoluzione. Seguire prossimi aggiornamenti.
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(Barbara Turato)

LIVELLI DI CRITICITA' (descrizione completa su https://allertaliguria.regione.liguria.it, voce “Guida all’Allerta”) LEGENDA TABELLA
VERDE: Assenza o bassa probabilita a livello locale di fenomeni significativi prevedibili. Cella bianca | Periodo antecedente l'orario di emissione
n GIALLA: Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti locali. (I) Possibile criticita Arancione o Rossa oltre le 48h

. . o Bacini Piccoli: reti fognarie, piccoli rii e bacini idrografici drenanti aree inferiori ai 15 km 2
ARANCIONE: Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi.

Bacini medi: bacini idrografici drenanti aree comprese tra i 15 e i 150 km 2

ROSSA: Grave pericolo: fenomeni ed effetti ingenti ed estesi. Bacini grandi: bacini idrografici drenanti aree superiori ai 150 km 2

NOTA @ | codici colore sono determinati attraverso I'applicazione di una procedura di valutazione idrologica delle criticita al suolo, basata su una previsione quantitativa delle piogge di tipo diffuso
e sulla modellazione dei loro effetti sulle classi di bacini.
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